EKIPA TECHNICZNA OBSLUGUJACA KONCERT MA OBOWIAZEK POBRAC NAJNOWSZY
RIDER ZE STRONY INTERNETOWEJ ZESPOtU - https://www.enej.pl/rider/

Niniejszy dokument =zawiera niezbedne minimum techniczne wumozliwiajace
wykonawcom oraz realizatorom przeprowadzenie koncertu na wtasciwym poziomie
artystycznym i technicznym.

SYSTEM NAGLOSNIENIA WIDOWNI (FOH)

Wymagane jest zapewnienie rownomiernego nagtosnienia na wyznaczonym przez
Organizator6w obszarze za pomoca wysokiej jakosci systemu wyrdéwnanego liniowo
“LINE ARRAY”

KOLUMNY GLOSNIKOWE

1. Wymagany jest czterodrozny (minimum trdéjdrozny) system nagtosSnieniowy.

2. Dopuszczone s3 wytacznie najwyzszej serii modele zestawdw gtosnikowych
Line Array.

3. Akceptowane systemy gtosSnikowe:

L’Acoustics (K1, K2, V-DOSC, KUDO), Outline (GTO, C-12, MANTAS)
Adamson Y,S, d&b audiotechnik (J,V,Q), Coda Audio (AiRAY,ViRAY)
JBL(Vertec VT4889, 4888, VTX), Meyer Sound (Milo, Mica, Lion)
dB Technologies (VIO, DVA, T12), Electro-Voice (XLC).

4. Systemy Srednio - wysokotonowe powinny by¢ podwieszone.

Elementy zawieszenia powinny bezwzglednie posiadal niezbedny atest.

5. Przestoniecia systemédw nagtosnieniowych sg mozliwe wytacznie za
pomocg specjalnej, atestowanej tkaniny, przeznaczonej do tych celéw.
Izolacyjnos$¢ akustyczna tkaniny nie moze przekracza¢ 1 dB w catym
pasmie akustycznym.

6. System nagtosnieniowy powinien réwnomiernie pokrywal dzwiekiem caty
obszar audytorium spetniajac nastepujace warunki:

- powinien by¢ ztozony z jednego “grona” na strone, sktadajacego sie z
odpowiedniej ilosci kolumn gtosnikowych Line Array, podwieszonych obok
sceny, ukierunkowanych tak, aby zminimalizowa¢ ewentualne odbicia
dzwieku od $cian budynkéw oraz z odpowiedniej ilosci kolumn
gtosnikowych niskotonowych ( SUB BASS )

.- musi by¢ skorygowany fazowo zgodnie z zasadami sztuki oraz
czestotliwosciowo zachowujac kryterium (- 3 dB) w pasmie uzytkowym
50 - 12 000 Hz

- zestaw powinien by¢ tak zaprojektowany i skonfigurowany, aby
(po dokonaniu petnej korekcji fazowo - czestotliwosciowej ) miat zdolnos¢
do wyemitowania na stacku FOH cisnienia akustycznego dzwieku o poziomie
nie mniejszym niz:

- 106 dB ( stereo program )

- 112 dB ( peak )

- mocCc wzmacniaczy przeznaczona dla sekcji gtosnikowych danej
kolumny gtosnikowej Line Array powinna by¢ dobrana w odpowiedniej
proporcji zgodnie z zaleceniami producenta sprzetu
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- 1lo$¢ oraz moc kolumn gtosnikowych niskotonowych (SUB BASS) powinna
by¢ réwnowazna i dobrana w analogiczny sposéb, zgodnie z zaleceniami
producenta sprzetu
7. Sektor bezposrednio przy scenie powinien by¢ nagtosniony wysokiej jakosci
systemem kolumn gtosnikowych ,FRONT -FILL “. Powinien on by¢ tej samej firmy co
gtoéwne nagtosnienie.
8. Sektory boczne powinny by¢ nagtosnione systemem ,OUT-FILL”
0 mocy adekwatnej do nagtasnianego obszaru.
Obliczony programem wymienionym w pkt. 10.
9. Obiekty o audytorium dtuzszym niz 80 m. wymagaja zastosowania systemu linii
opézniajacej ,DELAY” réwniez policzonym programem wymienionym w pkt. 10.
10. Konfiguracje aparatury dla potrzeb koncertu nalezy opracowa w
odpowiednim, dedykowanym dla danego systemu dzwiekowego
programie predykcyjnym.
KONSOLETY MIKSERSKIE

ZESPOL PRZYWOZI WLASNE KONSOLETY ORAZ STAGERACKA.

Prosimy o zapewnienie miejsca w rezyserkach oraz Swiattowodu wielomodowego (LC
DUPLEX) Tub dwoch kabli (tzw. skretek) ekranowanych z ekranowanymi parami (5/FTP) o
g%teggr117g Tub 6a potozonych pomiedzy rezyserka frontowa a monitorowa o maksymalnej

ugosci m.

Jesli ekipa techniczna obstugujaca koncert nie posiada okablowania o wymienionych
parametrach, obowigzkiem jest roztozyc przed proba i zwinal po koncercie Swiattowdd
dostarczony przez technike zespotu.

Stoty pracuja na wspoélnym stageracku. Wszystkie_instrumenty zespotu wpinamy
bezposrednio w naszego stageracka bez uzycia splittera analogowego.

UWAGA !'!!

., NIEDOPUSZCZALNE JEST PODLACZANIE STOLU FRONTOWEGO ZESPOLU DO SYSTEMU
NAGLOSNIENIOWEGO POPRZEZ WEJSCIA ANALOGOWE INNEGO STOtU. STOt FRONTOWY ZESPOtU MUSI
BYC WPIETY BEZPOSREDNIO DO PROCESORA SYSTEMU NAGLOSNIENIOWEGO LUB DO STOtU
MASTEROWEGO POPRZEZ ZtACZA AES/EBU.

PROCESOR GLOSNIKOWY
Dedykowany wytacznie do danej aparatury nagtosnieniowej badz uznanych firm
(DOLBY LAKE, XTA, BSS 1lub podobny tej klasie).

WZMACNIACZE MOCY

W{{qcznie odpowiednio wysokiej klasy wzmacniacze mocy renomowanych firm, dedykowane
dla danej aparatury nagitosSnieniowej wykorzystywanej podczas koncertu.

STATYWY MIKROFONOWE

Wymagamy od firmy nagtosnieniowej 6 duzych tamanych statywéw i 7 Srednich tamanych
statywow firmy Widlicki lub K&M.
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UWAGA! !'!
Jezeli producent dopuszcza takie rozwigzanie prosze o ustawianie punktu
krosowania miedzy gtoénikami érednio-wysokotonowymi a sub-basowymi w punkcie 80 Hz
obie strony systemu nagto$nieniowego muszg gra¢ tak samo !!!
preferowany uktad sub-bas LR w uktadzie end fire
wszystkie potaczenia powinny by¢ prowadzone w sposéb symetryczny przy uzyciu
kabli dobrej jakosci i zakonczone kohcédwkami XLR
w czasie préb i koncertu obowigzkowa jest obecno$¢ doéwiadczonej i TRZEZWEJ!!!
ekipy technicznej odpowiedzialnej za aparature nagtasniajaca.
przywozimy wtasne mikrofony potrzebne do zrealizowania koncertu zespotu ENEJ bez
statywéw i okablowania
zesp6t ENEJ przyjezdza z wtasnymi realizatorami dZwieku
po prébie dzwiekowej zespotu ENEJ na scenie pozostaja w peini omikrofonowane i
okablowane: zestaw perkusyjny oraz instrumenty perkusyjne.

SYSTEM MONITOROWY
UWAGA !!!

Stanowisko monitorowe:

musi by¢ na tej samej wysoko$ci co scena,
musi mie€ wymiar min 3m szerokie i 2m gtebokie,

musi mieé przygotowane miejsce na postawienie stotu Digico SD9, dwdch
rack-6w zespotu ENEJ ( urzadzenia bezprzewodowe ) oraz szafy rack 15U

Zespbt przyjezdza z wtasnymi bezprzewodowymi systemami dousznymi marki SHURE PSM900
pracujacymi w pasmie 656-692MHz (6 kanatéw) oraz systemami mikrofonowymi marki SHURE
ULX-D w pasmie 606-670Mhz (6 kanatéw), SHURE QLX-D w pasmie 572-636Mhz (1 kanat),
SHURE GLX-D w pasmie 2,4 GHz(gitara)

Konfiguracja monitorowa:

8x stereo mix IEM 16 outputs
2x stereo mix XLR 4 outputs
TOTAL: 20 outputs!!



WEJSCIE ZRODLO PODLACZENIE STATYWY
1 STOPA IN XLR -
2 STOPA OUT XLR Sredni
3 WERBEL 1 goéra XLR Sredni
4 WERBEL 2 goéra XLR -
5 MICRO SNARE XLR -
6 HIHAT XLR -
7 TOM 1 XLR -
8 TOM 2 XLR -
9 OH L XLR wysoki
10 OH R XLR wysoki
11 KORNEL AMB XLR -
12 KORNEL AMB XLR -
13 LOOP 1 XLR -
14 LOOP 2 XLR -
15 LOOP 3 XLR -
16 LOOP 4 XLR -
17 LOOP 5 XLR -
18 LOOP 6 XLR -
19 LooP 7 XLR -
20 LOOP 8 XLR -
21 LOOP 9 (KLIK) XLR N
22 LOOP 16 (TIMECODE) XLR N
23 SPDS L XLR -
24 SPDS R XLR -
25 DARABUKA PAD XLR -
26 PERC OH XLR wysoki
27 BASS XLR -
28 MYNIO VoOC XLR $redni
29 LOLEK VOC XLR Sredni
30 LOLEK FX XLR -
31 AKORDEON R XLR -
32 MANDOLINA XLR
33 AMB L XLR Sredni
34 AMB R XLR Sredni
35 GITARA AKUSTYCZNA XLR -
36 GITARA ELEKTRYCZNA XLR -
37 FLUGELHORN XLR -
38 SAX TENOR/SOPRAN XLR
39 TENORHORN XLR
40 TRABKA (BEZPRZEWODOWY) XLR
41 SAX ALT (BEZPRZEWODOWY) XLR -
42 PUZON (BEZPRZEWODOWY) XLR -
43 AKORDEON L (BEZPRZEWODOWY) XLR -
a4 LOLEK (BEZPRZEWODOWY) XLR -
45 PANCUR (BEZPRZEWODOWY) XLR $redni
46 KORNEL (BEZPRZEWODOWY) XLR wysoki
47 DLUGI (BEZPRZEWODOWY) XLR wysoki
48 CZAPLAY (BEZPRZEWODOWY) XLR wysoki
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STAGEPLAN
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Zasilanie

Do zasilania aparatury nagtos$nieniowej organizator koncertu, po uprzedniej

konsultacji =z firma dostarczajaca nagtosnienie powinien zapewni¢ odpowiedniej mocy

agregat pradotwérczy do wykorzystania wytacznie dla potrzeb nagtosnienia. Uzycie
stacjonarnego przytacza energetycznego wymaga wyraznej akceptacji firmy

nagtasniajacej .

1. Napiecie dostarczane do_zasilania nagtosnienia oraz niezbedne dla_ prawidtowe]j
pracy urzadzen BACK - LINE muzykéw zespotu ENEJ powinno by¢ stabilne tzn. nie
spadajace (przy petnym szybkozmiennym obcigzeniu) podczas koncertu ponizej 210
V. Niespetnienie tego warunku moze uniemozliwi¢ koncert zespotu.

2. Zasilanie dla nagtosnienia musi by¢ bezwzglednie niezalezne i odrebne od

zasilania osSwietlenia estradowego, gastronomii i innych tego typu
odbiorcow energii elektrycznej.

3. Aparatura nagtos$nieniowa i back - 1line powinny by¢ zasilane z tego
samego zrédta umozliwiajacego odpowiedni pobér mocy - adekwatnie do
potrzeb =zainstalowanej aparatury.

4. Zarowno w przypadku zasilania jednofazowego jak i tréjfazowego
bezwzglednie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem
ochronnym.

5. Firma nagto$nieniowa zobowigzana jest do przygotowania instalacji
elektrycznej oraz sygnatowej potrzebnej do podtaczenia sprzetu muzykow
zespotu ENEJ.

6. Urzadzenia zasilajace: piony, rozdzielnie, podrozdzielnie muszg posiadac
aktualne atesty dopuszczajace je do eksploatacji.

7. Organizator koncertu zatrudniajac firme nagtosnieniowa oraz firme
dostarczajacg energie elektryczng bierze na siebie catkowita
odpowiedzialno$s¢ za bezpieczenstwo wykonawcdw, realizatordw, i
technikédw podczas prob oraz koncertu zespotu ENEJ.

UWAGA!!'!

1. Aparatura nagtos$nieniowa powinna by¢ uruchomiona i sprawdzona na
okoto 1 godzine przed proba.

2. System nagtosnieniowy musi by¢ bezwzglednie wolny od bruméw i
przydzwiekéw.

3. Instalacja elektryczna musi by¢ bezwzglednie sprawna, sprawdzona na
okoliczno$¢ zaistnienia niebezpieczenstwa porazenia pradem
elektrycznym oraz zaopatrzona w wazne atesty.

4. Wszystkie gniazdka sieciowe udostepnione na scenie powinny by¢
zaopatrzone w bolec uziemiajacy.

Kontakt: enej technika@wp.pl

Realizator dZwieku FOH: Przemystaw Nagadowski - 503-775-988
Realizator dZwieku MON: Marek Ignatjuk - 665-477-399

Zapoznatem sie i akceptuje Zapoznatem sie i akceptuje

Podpis osoby odpowiedzialnej

Podpis organizatora koncertu AT
za nagtosnienie koncertu
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